
CONFORMITÉ ET GARANTIE

BOIS DE MENUISERIE
RED CEDAR, YELLOW PINE 

CARACTÉRISTIQUES

RED CEDAR  
Non sec ou sec 
Clear n°2

YELLOW PINE 
Sec entre 12 et 15% 
Qualité : SAPS, Prime&Better 

APPLICATION

Menuiserie intérieure et extérieure

SERVICES

Autres essences et qualités sur demande

Séchage spécial sur demande (selon essences)

PROFIL

Naturellement durable,  
le Red Cedar permet des ouvrages 

extérieurs « 100% natures ».  
Très esthétique, le Yellow Pine  
offre un aspect « ramageux » 

exceptionnel. 

LE +

Le Yellow Pine est préconisé 
pour les menuiseries 

intérieures. En extérieur, une 
préservation Classe 4 est 

recommandée. Pour conserver 
la teinte originelle du Red 

Cedar appliquez un saturateur. 

L E  C O N S E I L  D E  L ' E X P E R T

  1. Zoom sur le veinage et la teinte du Red Cedar / 2. Red Cedar utilisé en bardage / 3. Yellow Pine utilisé en terrasse / 4. Forêt de Yellow Pine
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DISPONIBILITÉS
PRODUITS

Red Cedar Yellow Pine

ESSENCE QUALITÉ ÉP. LARG.

RED  
CEDAR

Clear 2 KD 22 mm 155 mm

Abouté Clear .2 22 mm 155 mm

Clear 2 Frais  
de sciage

32 mm 105 mm

45 mm 155 mm

105 mm 155 mm

YELLOW 
PINE

SAPS 
bois secs

27 mm 305 mm

32 mm
205 mm

305 mm

S4S 38 mm 285 mm

SAPS 
bois secs

43 mm

205 mm

255 mm

305 mm

Prime et mieux 
bois secs

52 mm
205 mm

305 mm

65 mm
255 mm

305 mm

Certification  
selon disponibilité
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